INSTALACIONES SINGULARES

Referencia:

Ubicaciéon Laboratorio:

Amorebieta , Vizcaya, Spain

Afio de instalacion: 2008

Tipo de instalacion: High Power Laboratory

Actividad: Ensayo y certificacion de equipos eléctricos de Med  ia Tension.

Tecnologia:

- Generador de cortocircuito de 2.5GVA arrastrado por un motor trifasico
hasta 3000 o 3600rpm, dependiendo de la frecuencia  requerida (50 o
60HZ).

- Interruptores de gran capacidad de cierre de corrie  ntes de cortocircuito.

- Reactancias limitadoras de corriente para ajustar|  a intensidad.

- Bancada de Transformadores de MT capaces de soporta  r corrientes de
cortocircuito simétricas como asimétricas.

-  Transformador trifasico de BT, para ensayos en baja tension.

- Cargas resistivas, inductivas y capacitivas para aj ustar la carga del
circuito.

- Todo controlado a distancia mediante el sistema ges  tor del Laboratorio.

Capacidades de Ensayo:
Interruptores de Alta Tension e Interruptores Autom aticos
Corriente de corta duracién y de pico:  4DkA/3s

20kA/36kV
Corte y conexion de cortocircuitos: 31.5kA/24kV

40kA/17.5kV
Corte y conexion de cargas activas: up to 2500A

up to 36kV
Corte y conexion de cargas up to 100A/36kV
capacitivas:
Arco Interno: 40kA/1s

Transformadores de Potencia

20 MVA @ 36kV

25 MVA @ 24kV
Aparamenta de Baja Tension

Corriente de corta duracion y de pico  8pkA/ls

Arco Interno 80kA/1s

Ensayos de cortocircuito
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