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ОПИСАНИЕ
Фокусируясь на среднем напряжении как в первичных 
так и во вторичных распределительных сетях, диапазон 
распределительных устройств до 36 кВ Ormazabal отвечает 
требованиям для установок ветрогенераторов среднего 
напряжения.

Благодаря обширному опыту, полученному при совместной 
работе с основными мировыми производителями турбин 
ветрогенераторов, включая ветрогенераторы для установки в 
открытом море, Ormazabal предлагает готовые решения “под 
ключ” посредством:

Комплектные трансформаторные подстанции • 
Электрические распределительные устройства для • 
первичных распределительных сетей
Электрические распределительные устройства для • 
вторичных распределительных сетей
Распределительные трансформаторы • 
Защита, Контроль-Управление, Автоматизация и     • 
блоки Дистанционного управления
Соединители и принадлежности• 

    КОМПЛЕКТНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП)

Широкий диапазон КТП характеризуется заводской сборкой 
и установкой конкретного основного оборудования и  
внутреннего сопутствующего оборудования и материалов.

Кроме того, КТП  отличаются высокой стойкостью к суровым 
погодным условиям, интеграцией в окружающую среду и 
минимальным визуальным воздействием, а также успешными 
испытаниями естественной вентиляции, и т.д.

КТП изготавливаются закрытого исполнения с 
распределительными устройствами до 36 кВ и в основном 
применяются для:

Трансформаторных Подстанций  с естественной • 
вентиляцией, тестировано до 1600 кВА *.
Подстанций Связи для распределительных сетей. • 
Переключающих подстанций. • 

(*) – для подтверждения других номиналов, обратитесь в наш Технико-
коммерческий Отдел.

Доступны следующие модели:
Внутренняя или наружная установка. • 
Подземный или нулевой уровень земли. • 
Моноблок или модульная групповая структура с • 
большим разнообразием схем соединения и компоновки.

Примечание: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите сайт Ormazabal: www.ormazabal.com

1 Подстанция
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Трансформаторная 
Подстанция внутри башни
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Трансформаторная 
Подстанция вне башни
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Подстанции 
Переключения

5 На расстоянии от берега
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    НИЗКОВОЛЬТНАЯ 
КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА  (РУ) ДЛЯ 
ВТОРИЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Сфера применения CGMCOSMOS (до 24 кВ) и CGM. 3 систем (36 кВ):

Трансформаторные Подстанции для ветрогенераторов.• 
Подстанции Связи для распределительных сетей.• 
Переключающие подстанции• 

Они могут быть установлены непосредственно в башне, в 
отдельном здании или внутри гражданских сооружений.

Пример: 36 кВ 0L1L1P схематическое изображение 
распределительного устройства для ветрогенератора 

Ячейки включают следующие особенности:
Полностью газовая изоляция, обеспечивающая защиту • 
от неблагоприятных условий окружающей среды.
Безопасность для людей и сооружений. • 
Небольшой размер и более легкий вес: облегченный • 
монтаж через дверь башни.
Оптимизация эксплуатационных расходов - не требуют • 
постоянного технического обслуживания.
Модульность и возможность расширения  в  будущем.• 
Возможность расширения без необходимости замены • 
всего оборудования.
IAC Классификация (как опция).• 

Кроме того, модульные ячейки имеют следующие 
преимущества:

Гибкая конфигурация электрических схем. • 
Простая замена отдельного функционального блока, в • 
случае необходимости

    ТРАНСФОРМАТОРЫ
 Трансформаторы, которые идеальны для этого 

типа установки, с параметрами  до 2500 кВА и 36 
кВ с уменьшенными потерями. Они доступны в 
конкретных конструкциях и размерах с различными 
диэлектрическими жидкостями: масло, силикон или 
midel.

Примечание: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите сайт Ormazabal: www.ormazabal.com

Ячейка 
автоматического 
выключателя



    СОЕДИНИТЕЛИ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ormazabal поставляет соединители, терминалы, 
адаптеры, втулки, устройства защиты от 

перенапряжений и вспомогательное оборудование 
(по Euromold), которые удовлетворяют техническим 

требования для кабельного соединения для 
ветрогенераторов. Они дают большую гибкость и 

маневренность с максимальными диапазонами   
1250 А и 630 мм2  для вторичных 

распределительных сетей и 2000 А и 800 мм2 для 
первичных распределительных сетей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CGMCOSMOS CGM.3

Номинальное напряжение [кВ] 12 24 36
Номинальный ток [A] 400/630 400/630 400/630
Номинальный кратковременный ток [кА - 1/3 с] 16/20* 16/20* 16/20*

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ

Ширина  Глубина Высота Вес ШиринаГлубина Высота Вес
[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

0L1P
24 kV 835 735 1740# 180

0L1V
24 kV 845 850 1740 258

36 kV 988 1010 1745 253 36 kV 963 850 1745 282

0L1L1P
24 kV 1200 735 1740# 275

0L1L1V
24 kV 1210 850 1740 353

36 kV 1266 1010 1745 391 36 kV 1381 850 1745 420

0L2L1P
24 kV 1565 735 1740# 370

0L2L1V
24 kV 1575 850 1740 448

36 kV 1684 1010 1745 529 36 kV 1799 850 1745 558

0L0L1P
24 kV 1020 735 1740# 200

0L0L1V
24 kV 1030 850 1740 278

36 kV 1030 1010 1745 306 36 kV 1145 850 1745 379

0L0L1P0L
24 kV 1385 735 1740# 240

0L0L1V0L
24 kV 1395 850 1740 318

36 kV 1400 1010 1745 351 36 kV 1513 850 1745 421

(*) доступны ячейки 1300 мм высотой 

Защита трансформатора

Защита функциональных блоков с плавкими 
предохранителями (P) или выключателями (V) учитывает 
защиту трансформаторов до 36 кВ с наиболее часто 
используемыми значениями мощности.

0L1P 0L1L1P 0L2L1P 0L0L1P 0L1L1V 0L2L1V 0L0L1V
Примечание: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт Ormazabal: www.ormazabal.com

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА [мм]
24 kV 36 kV

V 480 595
P 470 480

(**) Тесты проведенны на 21 кА



    НИЗКОВОЛЬТНАЯ 
КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ 

ПЕРВИЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Распределительные устройства среднего напряжения 
Ormazabal для Первичных Сетей Распределения 
сгруппировано в двух технологиях:

элегазовые и воздушные. Они характеризуются 
металлическими отделениями, модульностью, гибкостью, 
высоким уровнем безопасности и надежности, не требуют 
постоянного технического обслуживания.

Ассортимент продукции состоит из:
CPG•  система, элегазовые ячейки типа GIS: CPG.0 
(одинарная система шин) и CPG.1 (одинарная и 
двойная система шин).
 IAC Классификация как опция.• 
CPA-AMC•   система, ячейки с воздушной изоляцией 
(бронированный тип).

Сфера применения - подстанции до 36 кВ..
     

CPG.0-V:   ячейки автоматического выключателя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
CPG.0 CPG.1 CPA-

AMC
Номинальное напряжение [кВ] 24/36 24/36 12
Максимальный Номинальный ток шин [A] 1600 2000 2500
Максимальный Исходящий Номинальный ток [A] 1600/1250 2000 2500
Номинальный кратковременный ток [кА - 1/3 с] 25 25/31,5 31,5

Примечание: Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт 
Ormazabal: www.ormazabal.com

    ekorSYS СЕМЕЙСТВО: ЗАЩИТА, 
КОНТРОЛЬ-УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 

И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ormazabal поставляет все установки среднего напряжения, 
которые включают функции контроля-управления, защиты 

и автоматизации. У нас также есть широкий спектр 
применений автоматизации и защиты и услуг, способных 

удовлетворить потребности любой распределительной сети.                                                                                              
По этой причине, ekorSYS Ormazabal ячейко-

интегрированные блоки обеспечивают идеальное решение 
для реализации в самых требовательных установках, с 
более высокой производительностью по сравнению с 

традиционными системами.

CPG.0-V:   ячейки автоматического выключателя 
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 Трансформаторные  подстанции До 36 кВ

Применение Среднего напряжения для ветрогенераторов   
Распределительные устройства среднего напряжения для    

 вторичных распределительный сетей
                   

CGMCOSMOS Система  
CGM.3 Система  
Низковольтная коммутационная аппаратура для первичных    

 распределительных сетей

CPG Система  
CPA Система  
Защита, Контроль-Управление, Автоматизация и Дистанционное   

 управление 

Распределительные Трансформаторы  

Низковольтное коммутационное оборудование 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Tel.:  +34 94 431 87 31
Fax:  +34 94 431 87 32

www.ormazabal.com

Ввиду постоянного развития в стандартах и конструкциях, характеристики 
содержавшихся в этом каталоге элементов могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Эти характеристики, а также наличие компонентов, подлежат 
подтверждению Технико-Коммерческим Отделом в Ormazabal.




