


БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

Защита от суровых атмосферных условий (пыль, • 
загрязнение, влажность, соленость, и т.д.), защита 
от косвенных контактов и длительный срок 
эксплуатации обеспечены посредством ее газовой 
изоляции, с размыкающими и замыкающими 
частями, размещенными в отдельном отсеке 
распределительного устройства из нержавеющей 
стали, полностью загерметизированны для 
безопасности.
Способность выдерживать внутреннюю дугу, • 
гарантирована посредством испытаний, 
проведенных в соответствии с критериями 
стандартной Международной Электротехнической 
Комиссии 62271-200.
IP оценка: IP65 для резервуара и IP3X для ячейки.• 
Манометры с температурной компенсацией, • 
установленные в каждой ячейке 
распределительного устройства, облегчают 
контроль газового давления в каждой секции.
Непрерывное показание индикатора присутствие/• 
отсутствие напряжения, с дополнительными 
контактами для дистанционного показа и/или 
создания электромагнитных блокировок.
Полная силовая цепь полностью изолирована, • 
включая кабельные наконечники, и полностью 
экранирована, заземлена и установлена в 
металлическом корпусе.
Эргономичный дизайн, безопасный доступ к • 
контролю-управлению и сигнальным областям, 

расположенными вне распределительного 
устройства.
Безопасное, простое управление.• 
Блокировка между переключающими  и • 
разъединяющими компонентами в соответствии 
с критериями стандартной Международной 
Электротехнической Комиссии 62271-200.

Испытание, включая обычные испытания всего • 
оборудования на заводе.
Готовое устройство:• 
Установка и сборка на месте, без газовой • 
обработки.
Вакуумный выключатель, компактный и с • 
превосходной надежностью, отвечающий 
техническим требованиям в соответствии со 
стандартной Международной Электротехнической 
Комиссией 62271-100, включая повышенную  
коммутационную износостойкостью (класс E2) 
с быстрым циклом повторного включения, и 
следовательно без технического обслуживания в 
течение всего срока эксплуатации.
Визуальная индикация состояния • 
распределительного устройства на мнемонических 
схемах.
Отсутствие технического обслуживания деталей • 
в ячейке, находящихся под напряжением, 
гарантирует большой непрерывный срок 
эксплуатации.
Простота и надежность соединения цепей • 
контроля-управления и сигнальных цепей через 
соединители.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 кВ 36 кВ
Номинальный ток

Основная система сборных шин До 2000 А До 2000 А

Отходящие линии 630 / 1250 /
1600 / 2000*

630 / 1250 /
1600 / 2000*

Импульсное напряжение [кВ]
Между фазами и фаза-земля 125 170
Изоляцонные расстояния 145 195

Частота сети 1 минута [кВ]
Между фазами и фаза-земля 50 70
Изоляционные расстояния 60 80

Номинальный ток отключения при коротком замыкании [кA] 25 / 31,5 25 / 31,5
Включающая способность при коротком замыкании (пик) [кA] 63 / 80 63 / 80
Номинальный кратковременный ток [kA - 1/3 сек] 25 / 31,5 25 / 31,5
Способность выдерживать внутреннюю дугу [kA – 1сек] 25 / 31,5 25 / 31,5
Отключающая способность объединенного  выключателя с плавким предохранителем [kA] 25 / 31,5 25 / 31,5
Частота [Гц] 50 / 60 50 / 60
IP исполнение IP3X IP3X

(*) Для ячейки с плавким предохранителем = 200 A

ТИПЫ ЯЧЕЕК

 ОДИНОЧНАЯ СИСТЕМА ШИН

CPG.1-V1
(Ячейка Выключателя)

CPG.1-S1
(Ячейка разъединителя)

CPG.1-F1
(Ячейка защиты плавким 
предохранителем)

CPG.1-C
(Продольная ячейка шинного 

соединения)

 ДВОЙНАЯ СИСТЕМА СБОРНЫХ ШИН

CPG.1-V2 (Ячейка Выключателя) CPG.1-S2 (Ячейка разъединителя) CPG.1-F2 (Ячейка защиты плавким 
предохранителем)

CPG.1-CL (Ячейка продольного шинного соединения) CPG.1-CT (Ячейка поперечного шинного соединения)

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения
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    CPG.1-V (CPG.1-V1 / CPG.1-V2)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 / 36
Номинальное напряжение [кВ]
Частота [Гц] 50 / 60
Номинальный ток шины [A]

Основная система сборных шин 1250 / 1600 / 2000
Отходящие линии 630 / 1250 / 1600 / 2000

Номинальное ток отключения при коротком замыкании [kA] 25 / 31,5

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота [мм] Ширина [мм] Глубина [мм] Вес [кг]
Одиночная система шин CPG.1-V1 2500 600 2004 1100
Двойная система шин CPG.1-V2 2500 600 2004 1400

КОНФИГУРАЦИЯ

Шина
Трансформаторы тока Дополнительный
Трансформаторы напряжения Дополнительный

Разъединитель
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Выключатель заземления
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Блокировка блокировок* Дополнительный
Вакуумный выключатель
Механизм привода с двигателем ДА
Катушка расцепления ДА
2-ая катушка расцепления Дополнительный
Катушки закрытия ДА
Катушка пониженного напряжения Дополнительный
Блокирование кнопки Открыть/Закрыть ДА

Датчик наличия напряжения ДА
Вспомогательный контакт Дополнительный

Кабельный отсек
Максимальное количество  кабелей в 
фазе

4 (1 из которых может быть 
заменен разрядником для 
защиты от перенапряжений)

Тороидальные трансформаторы тока Дополнительный
Вставные трансформаторы напряжения Дополнительный

(*) Указатель “Блокировка” секции.

CPG.1-V1

CPG.1-V2

Ячейка выключателя
Она включает, в отдельных отсеках, и вакуумный 
выключатель и,  последовательно с ним, выключатель 
заземления, и также разъеденитель.

Применения:

Главная защита трансформатора.• 
Защита.• 
Защита конденсаторной батареи.• 
Вспомогательная защита обслуживания • 
трансформатора.
Продольное соединение с кабелями среднего • 
напряжения.
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    CPG.1-S (CPG.1-S1 / CPG.1-S2)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 / 36
Номинальное напряжение [кВ]
Частота [Гц] 50 / 60
Номинальный ток шины [A]

Основная система сборных шин 1250 / 1600 / 2000
Отходящие линии 1250 / 1600 / 2000

Номинальное ток отключения при коротком замыкании [kA] 25 / 31,5

КОНФИГУРАЦИЯ

Шина
Трансформаторы тока Дополнительный
Трансформаторы напряжения Дополнительный

Разъединитель
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Выключатель заземления
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Блокировка блокировок* Дополнительный
Датчик наличия напряжения ДА

Вспомогательный контакт Дополнительный
Кабельный отсек

Максимальное количество  кабелей в фазе 4 (**)
Тороидальные трансформаторы тока Дополнительный
Вставные трансформаторы напряжения Дополнительный

CPG.1-S1, 4 (1 из которых может быть заменен разрядником для защиты 
от перенапряжений) CPG.1-S2, 2+2 (1+1 из которых может быть заменен 
разрядником для защиты от перенапряжений)

CPG.1-S1

CPG.1-S2

(Ячейка разъединителя)
Ячейка включает разъединители и выключатели 
заземления, расположенные в отдельных отсеках.

Применения:

Продольное соединение шин с кабелями среднего • 
напряжения.
Измерение напряжения шины с разъединением • 
трансформаторов напряжения.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота [мм] Ширина [мм] Глубина [мм] Вес [кг]
Одиночная система шин CPG.1-S1 2500 600 2004 1100
Двойная система шин CPG.1-S2 2500 600 2004 1300

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения
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    CPG.1-F (CPG.1-F1 / CPG.1-F2)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 / 36
Номинальное напряжение [кВ]
Частота [Гц] 50 / 60
Номинальный ток шины [A]

Основная система сборных шин 1250 / 1600 / 2000
Отходящие линии 200

Номинальный кратковременный ток 
(главной цепи) [kA – 3сек] 25 / 31,5

Ток подготовительного разряда 800

КОНФИГУРАЦИЯ

Шина
Трансформаторы тока Дополнительный
Трансформаторы напряжения Дополнительный

Разъединитель
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Блокировка блокировок* Дополнительный
Плавкие предохранители объединенные с 
выключателем-разъединителем ДА

Датчик наличия напряжения ДА
Вспомогательный контакт Дополнительный

(*) Указатель “Блокировка” секции.

CPG.1-F1

CPG.1-F2

Ячейка защиты плавким предохранителем 
Вариант с одиночной системой шин  оборудован отсеком 
распределительного устройства с выключателем-
разъединителем с тремя позициями (замкнут/открыт/
заземлен), включая защиту плавкого предохранителя, 
тогда как вариант с двойной системой шин 
оборудован другими двумя отдельными отсеками 
распределительного устройства с разъединителями.

Плавкие предохранители размещены в герметичных 
патронах плавкого предохранителя, которые размещены 
внутри ячейки распределительного устройства, и 
увеличивают его уровень изоляции. Одновременное 
действие удара плавкого предохранителя включает 
трехфазное открытие выключателя.

Применения:

Вспомогательная защита обслуживания • 
трансформатора.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота [мм] Ширина [мм] Глубина [мм] Вес [кг]
Одиночная система шин CPG.1-F1 2500 600 2004 1000
Двойная система шин CPG.1-F2 2500 600 2004 1300
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    CPG.1-C (CPG.1-C / CPG.1-CL)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 / 36
Номинальное напряжение [кВ]
Частота [Гц] 50 / 60
Номинальный ток шины [A]

Основная система сборных шин 1250 / 1600 / 2000
Номинальный кратковременный ток 
(главной цепи) [kA – 3сек] 25 / 31,5

КОНФИГУРАЦИЯ

Шина
Трансформаторы тока Дополнительный
Трансформаторы напряжения Дополнительный

Разъединитель
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Выключатель заземления
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Блокировка блокировок* Дополнительный
Вакуумный выключатель

Механизм привода с двигателем ДА
Катушка расцепления ДА
2-ая катушка расцепления Дополнительный
Катушки закрытия ДА
Катушка пониженного напряжения Дополнительный
Блокирование кнопки Открыть/Закрыть ДА

(*) Указатель “Блокировка” секции.

CPG.1-C

CPG.1-CL

Ячейка продольного соединения шин 
Включает следующие компоненты для каждой шины в 
отдельной ячейке:

Вакуумный выключатель и последовательно с ним 
выключатель заземления в ячейке распределительного 
устройства и два разъединителя в их соответствующих 
ячейках.

Применения:

Продольное соединение шин.• 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота [мм] Ширина [мм] Глубина [мм] Вес [кг]
Одиночная система шин CPG.1-C 2500 600 2004 1400
Двойная система шин CPG.1-CL 2500 1200 2004 2800

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения
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    CPG.1-CT

CPG.1-CT

Ячейка поперечного соединения шин
Включает следующие компоненты в отдельные ячейки 
распределительного устройства:

Вакуумный выключатель и последовательно с ним два 
выключателя заземления в ячейке распределительного 
устройства и разъединитель в соответствующей ячейке.

Применения:

Поперечное соединение шин.• 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24 / 36
Номинальное напряжение [кВ]
Частота [Гц] 50 / 60
Номинальный ток шины [A]

Основная система сборных шин 1250 / 1600 / 2000
Номинальный кратковременный ток 
(главной цепи) [kA – 3сек] 25 / 31,5

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота [мм] Ширина [мм] Глубина [мм] Вес [кг]
Одиночная система шин CPG.1-CT 2500 600 2004 1400

КОНФИГУРАЦИЯ

Шина
Трансформаторы тока Дополнительный
Трансформаторы напряжения Дополнительный

Разъединитель
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Выключатель заземления
Механизм привода с двигателем Дополнительный

Блокировка блокировок* Дополнительный
Вакуумный выключатель

Механизм привода с двигателем ДА
Катушка расцепления ДА
2-ая катушка расцепления Дополнительный
Катушки закрытия ДА
Катушка пониженного напряжения Дополнительный
Блокирование кнопки Открыть/Закрыть ДА

(*) Указатель “Блокировка” секции.
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    КОММУТАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Характеристики:
Вакуумный выключатель.• 

Ручное управления через кнопку (с запором на висячий замок).• 

Механизм привода с двигателем 125 В постоянного тока• 
Врема взвода пружины <15 секунд. ·

Катушки, действующие в  диапазоне  125 В постоянного тока:• 
2 две катушки открытия расцепителем  (2-ая катушка дополнительная). ·
1 катушка закрытия. ·
1 катушка пониженного напряжения (дополнительная). ·

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

24 кВ 36 кВ
Отключающая способность

Короткое замыкание (асимметрия) 25 / 31,5 kA 31,5 kA
ПОСТОЯННЫЙ ТОК >45% >45%
Ток кабеля нулевой нагрузки 31,5 A 50 A
Конденсаторная батарея 400 A 400 A
Электрическая износостойкость E2 E2

Последовательность повторного 
включения O-0,3”-CO-15”-CO O-0,3”-CO-15”-CO

Электрическая износостойкость M2
(10000 операций)

M2
(10000 операций)

Номинальный ток 630 / 1250 / 1600 / 2000 A 630 / 1250 / 1600 / 2000 A

Кратковременный ток 25 kA - 1/3 сек
31,5 kA - 1/3 сек

25 kA - 1/3 сек
31,5 kA - 1/3 сек

Характеристики:
Для ручного управления:• 

Закрытие в направлении по часовой стрелке и  ·
открытие в обратном направлении.

Отдельные рычаги для разъединителя и  ·
выключателя заземления.

Дополнительный• 
Приводной механизм разъединителя и  ·
выключателя заземления 125 В постоянного 
тока.

Разъединитель и выключатель заземления

До 36 кВ
Разъединитель

Механическая износостойкость M0 (1000 операций)
Выключатель заземления

Включающая способность 80 kA
Электрическая износостойкость E0 (*)

Номинальный поток 2000 A

Кратковременный ток 25 kA - 1/3 сек
31,5 kA - 1/3 сек

(*)Выключатель заземления сам по себе не имеет никакой включающей 
способности, так как это относится к  выключателю.

О

По

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения

12



Характеристики:
3 позиции (замкнут - открыт - заземлен).• 

Для ручного управления:• 
Отдельный рычаг для разъединителя и  ·
выключателя-разединителя заземления.

Выключатель приводного механизма:• 
Ручной взвод (BR) с наматывающей катушкой   ·
125 В постоянного тока

Выключатель-Разъединитель (Объединенный с Плавкими предохранителями)

24 кВ 36 кВ
Выключатель
Номинальный ток 200 A 200 A
Включающая способность главного выключателя 62,5 kA / 80 kA 80 kA
Категория выключателя E3 E3
Электрическая износостойкость(активные циклы) 100 100
Электрическая износостойкость 
(при коротком замыкании) 5 5

Механическая износостойкость M1 (1000) M1 (1000)
Выключатель заземления
Включающая способность 7,5 kA / 2,5 kA 7,5 kA / 2,5 kA
Категория разъединителя
Электрическая износостойкость 

E2
5

E2
5

Кратковременный ток*

25 kA - 1/3 сек
31,5 kA - 1/3 сек

3 kA - 3 сек
(заземление)

25 kA - 1/3 сек
31,5 kA - 1/3 сек

3 kA - 3 сек
(заземление)

Отключающая способность объединенного  
выключателя с плавким предохранителем 31,5 kA 31,5 kA

Ток подготовительного разряда 800 A 800 A

(*) Ограниченный плавким предохранителем.
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ОСОБЕННОСТИ ekorRPS блока

Защита Контроль-Управление
Сверхток (ток перегрузки) 50 / 51 - 50N / 51N - 50V / 51V Состояние выключателя и контроль Регистрация событий
Чувствительная нейтраль 50Ns / 51Ns Состояние разъединителя и контроль Акт о неисправностях
Направленный сверхток 67 / 67n Контроль выключателя Осциллограф
Перенапряжение 59 - 59N Наблюдение катушек расцепления и 

замыкающих катушек.
Хронология

Пониженное напряжение 27 Самоконтроль
Частота 81 - 81R Локальная защитная пенель 

(дисплей+ клавиатура)
Холодная загрузка

Небаланс/открытая фаза 46 / 46FA - 47 Ошибка импеданс/расстояние 
Повторное включение 79 Локальная защитная панель 

(конфигурируемый дисплей+
клавиатура)

Автоматизация

Изолированная нейтраль 67NA

Отказ выключателя 50BF Программируемые автоматические 
механизмы

Тепловое изображение 49 Измерение Коммуникации
Отказ плавкого 
предохранителя FF От 30 электрических параметров IEC 870-5-103

Проверка синхронизма 25
Вводы/выводы IEC 870-5-101
До 65 конфигурируемых EDs и 62 
конфигурируемых SDs ModBus RTU

Программируемая логика DNP3.0.
PROCOME
HARRIS

ЗАЩИТА, ИЗМЕРЕНИЕ, КОНТРОЛЬ-
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ: EKORSYS 
СЕМЕЙСТВО
Это семейство группирует вместе набор блоков, которые, 
когда будут объединены в CPG.1 ячейках, обеспечивают 
функции защиты, измерения, индикации  контроля-
управления и в  электрических распределительных сетях 
Среднего Напряжения:

    ekorRPS - TCP
Блок Защиты Подстанции, специально разработан 
разработан для применения в области Первичного 
Распределения.

Установка блока в CPG.1 ячейках обеспечивает их 
необходимыми характеристиками для включения в 
интегрированные Системы управления.

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения
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    ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Трансформаторы, разработанные Ormazabal, главные 
характеристики которого:

Тороидальный тип.• 
Герметичный.• 
Установленный вне ячейки выключателя, вверх по • 
соединителям среднего напряжения.
Способный к противостоянию всем экологическим • 
условиям.
Простота сборки и отсутствие ошибок в течение • 
установки (земли).

Установка:
Ячейка системы шин.• 
Кабельная ячейка.• 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень изоляции 0,72 кВ
Способность противостоять 
переменному напряжению 3 kV / 1 Гц
Номинальная частота 50 / 60 Hz
Непрерывный тепловой ток 1,2 In
Класс изоляции E

КОЕФФИЦИЕНТ
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЩИТА

Первичный Вторичный
150* A
200 A
250 A
300* A
400 A
500 A

600* A
800 A

1.000 A
1.200 A
1.600 A

1 A
5 A

CL 0,2
CL 0,5

5P10
5P20

(*) Главные коэффициенты
Обратите внимание: Номинальная нагрузка вторичной цепи в соответствии с 
номинальными токами.

    ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Характеристики:

Вставной тип.• 
Однофазный• 
Изолированный.• 
Экранированный.• 
Индуктивное управление.• 
Установленный вне ячейки распределительного • 
устройства.
Способный к противостоянию всем экологическим • 
условиям.
Антивзрывчатое вещество.• 

Установка:
Ячейка системы шин.• 
Кабельная ячейка.• 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 3,6 – 36 кВ
Непрерывный фактор напряжения. 1,2 Un

Непрерывный фактор напряжения. 1,9

Напряжение во вторичном 100 / √3 V - 110 / √3 V - 
100 / 3 V - 110 / 3 V

Нагрузка вторичной цепи 25 - 50 VA
Класс точности 0,2-0,5-1 (измерение)

3P - 6P (защита)

Обратите внимание: Характеристики могут формироваться согласно типу установки
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БЛОКИРОВКИ

Разъединители, выключатель и выключатель • 
заземления заблокированы в соответствии с 
требованием 5.11 стандартной Международной 
Электротехнической Комиссии 62271-200.

Когда разъединитель и рычаги выключателя • 
заземления вставлены, это освобождает блокировки,  
обеспечивая доступ к приводному штоку.

И рычаг разъединителя, и рычаг выключателя • 
заземления могут только быть вставлены, если 
выключатель открыт.

Выключателем можно пользоваться, если все • 
разъединитель и выключатель заземления, 
приводящий в действие рычаги, были удалены.

Также, все электрические действия невозможны, если • 
рычаг разъединителя расположен в шахте привода 
головок 

Выключатель может быть включен только в конечных • 
положениях разъединителя/заземления.

Доступ к ячейке плавкого предохранителя • 
заблокирован выключателем заземления.

Кабельная ячейка доступна только с закрытым • 
выключателем заземления и открытым 
выключателем.

Как функция:• 
Заземление включает электромагнитную  ·
блокировку.

УСТАНОВКА

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря экономичному проекту и использованию SF6 газа 
как изолирующей среды получаем оптимальные размеры, и 
таким образом занимаем меньше места.

Модульность и расширяемость с обеих сторон, • 
гарантирует быстрый и экономичный процесс 
установки, в ограниченном пространстве, не 
обращаясь с газом на месте (герметичная сборка), так 
как нет необходимости перемещать смежные ячейки.
Уменьшенные размеры отделения ячейки, из-за ее • 
переднего доступа, сконструировано со съемным 
распределительным устройством, и не требует 
эксплуатационного изоляционного расстояния в 
задней части.
Простое размещение трансформаторов напряжения и • 
тороидальных трансформаторов токов.

    РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Минимальные рекомендуемые расстояния [мм] для 
правильной установки, когда-то установленной в ее 
заключительном положении:

>600***

>100*

>100***

>500

750

**

  
(*) Нет необходимости в канале снижения давления.
(**) Действие управления: >1000 // Удалений: >1500.
(***) В соответствии с Приложением A стандартной 
Международной Электротехнической Комиссии 62271-220.

    СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯЧЕЙКАМИ
Связь между ячейками является внешней к 
распределительному устройству посредством шин с 
твердой и экранированной однофазной герметизацией.
CPG.1 семейство разработано так, чтобы позволить 
функциональному блоку быть удаленным, без потребности 
перемещения смежных блоков и без газовой обработки.

Медные шины сконструированы таким образом, чтобы 
выдерживать продолжительный номинальный ток до 
2000 A, и также термические и динамические силы 
номинального кратковременного тока  (до 31.5 kA/1/3 сек).

Первичное Распределение Распределительное устройство 
среднего напряжения
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CA·111·RU·1006

Трансформаторные Подстанции до 36 кВ 

Применение Среднего Напряжения для Возобновимой  
Энергии

Распределительное устройство вторичного    
 распределения среднего напряжения 

CGMCOSMOS Система 
CGM.3 Система 
Распределительное устройство среднего напряжения  
первичного распределения 

CPG Система 
CPA-AMC Система 
Защита, Контроль-Управление, Автоматизация и   

 Дистанционное управление

Распределительные Трансформаторы 

Распределительное устройство Низкого Напряжения  

ТЕХНИКО - КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Tel.:   +34 94 431 87 31
Fax:   +34 94 431 87 32

www.ormazabal.com




