











SEGURANCA ‘

Proteccéio de pessoas e bens contra os efeitos dos
arcos internos.

Insensibilidade face a condicdes ambientais agressivas
(humidade, salinidade, poeiras, poluicdo, etc.) e
proteccdo contra contactos indirectos estando em
servico.

A cuba de aco que contém o gds, estanque e selada,
alberga os elementos de corte e ligacdo.

Grau de proteccéio do conjunto da cela IP2XD.

Deteccéio de presenca de tenséo. Indicador
ekorVPIS da Ormazabal.
Alarme sonoro de prevencdo de ligacdo a terrq,
ekorSAS, da Ormazabal (opcionaﬂ.

Disposicdo frontal dos comandos que permite a
realizacdo de manobras de forma segura, cémoda e
simples.

Carros porta-fusivel em posicéo horizontal, com
acesso frontal e situados dentro da cuba de gaés.

Encravamentos internos de série, que impedem a
realizacdo de manobras incorrectas de acordo com
os requisitos da norma IEC 62271-200. Encravamentos
adicionais por cadeado ou, como opcéo, por fechadura.

FIABILIDADE -

Testes, ensaios de rotina e rastreabilidade
realizados na fébrica a todos os equipamentos.

Encravamentos entre os elementos de manobra e
corte.

Indicacéio visual da posicdo da aparelhagem no
sinéptico, validada pelo ensaio de cadeia cinemdtica
de acordo com a norma vigente (IEC 62271-102).

Elevados niveis anticorrosivos conseguidos através
da utilizacdo de materiais inovadores.

FAMILIA ekorSYS -

A Ormazabal fornece instalacées completas de Média
Tenséo que incluem funcdes de proteccdo, controlo e
avtomatizacdo.

A Ormazabal, sendo Especialista em Média Tenséo,
dispde de uma vasta gama de aplicacées e servicos
de proteccdo e automatizacdo para dar resposta as
necessidades da rede de distribuicdo.

Para estes fins, as unidades da familia ekorSYS, patenteadas
pela Ormazabal e integradas em cela, convertem-se na
solucdo ideal para serem implementadas nas instalacées
mais exigentes, oferecendo elevadas prestacdes face aos
sistemas convencionais.

ARCO INTERNO

As celas CGM.3 foram desenhadas para proteger pessoas
e bens contra os efeitos de um arco interno em

conformidade com os critérios do Anexo A da norma
IEC 62271-200.

Arco interno em cuba: 16 kA 0,5 s/20* kA 0,5 s
Arco interno em cuba: T6 kA 15 /20 * kA 1 s#
Classe IAC AFL: 16 kA 1s/20* kA 1 s#

*) Nota: ensaios realizados a 21 kA
#) Excepto em CGM.3-V com comando RAV
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Auséncia de manutencéio das partes activas.

Possibilidade de montar acessérios e realizar testes
sob tensdo.

Facilidade de ligacéo de cabos, através de terminacdes
amoviveis enfichdveis ou aparafuséveis.

APLICACOES

Proteccao

* Fornecimentos de clientes em MT

* Proteccdes de Postos de Distribuicdo e Clientes
industriais

* Proteccdo de PT rural (PTR)

* Proteccdo de Grupos Geradores

* Proteccdo de Subestacdo

Automatizacao e Telecomando

Telecomando

Transferéncias automdticas

Deteccdo de defeitos

Alarme sonoro de presenca de tensdo
Pontos de Segunda manobra

Posto do Controlo

ekorSOFT Software

(*)Para mais informacdes visitar www.ormazabal.es / www.ormazabal.com



ORMACOSTA

Especialista em Média Tensdo

Postos de Transformacdo até 36 kV

Aplicacdes de Média Tensdo para Energias Renovdveis
Aparelhagem de Média Tensdo de Distribuicdo Secunddria
Sistema CGM.3

Sistema CGMCOSMOS

Aparelhagem de Média Tensdo de Distribuicdo Priméria

e Sistema CPG

® Sistema CPA-AMC
. Proteccdo, Controlo, Automatizacdo e Telecomando
. Transformadores de Distribui¢cdo
N

Aparelhagem de Baixa Tenséo

Como consequéncia da constante evolucdo das normas e das novas concepcdes, as
caracteristicas dos elementos contidos neste catdlogo estdo sujeitas a alteracdes sem aviso
prévio. Estas caracteristicas, bem como a disponibilidade dos materiais, s6 sdo vélidas
apés a confirmacdo do nosso departamento Técnico-Comercial.
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