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Consultoría Asistencia técnica
Instalación 
y montaje

Puesta en servicio Servicio Postventa
Ciclo fi n de vida 
de producto

Reciclaje Renovación Formación

Aplicaciones para Parques Eólicos

La estrecha colaboración con el cliente, apoyada por la 
innovación permanente con un uso efi ciente de la tecnología 
y una sólida base industrial, queda refl ejada en un abanico de 
servicios donde encontrar el respaldo de Ormazabal:

 (*) Consultar con nuestro departamento Técnico-Comercial el alcance geográfico de los servicios ofrecidos.

VALOR PARA EL CLIENTE

Nuestro compromiso con el cliente se materializa en una gama de Soluciones, cuya amplitud de productos y servicios cubre 
las necesidades existentes de Media Tensión en el desarrollo de proyectos para aplicaciones eólicas.

Ormazabal pone a disposición del cliente un equipo de personas altamente cualifi cado, con una amplia experiencia y conoci-
miento, que analiza sus necesidades, orienta y diseña la mejor solución.

SERVICIOS
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Nuestra gama de productos de Distribución Eléctrica en Media Tensión se basa en:

Aparamenta de Media Tensión Distribución Primaria • 

Aislamiento Gas:  ·
Celdas CPG.0 (Simple Barra): Hasta 36 kV / 1600 A / 25 kA -
Celdas CPG.0 (Simple y Doble Barra): Hasta 36 kV / 2000 A / 31,5 kA -

Aislamiento Aire:  ·
Celdas CPA-AMC: Hasta 17,5 kV / 2500 A / 31,5 kA -

Subestaciones móviles ·
Ormacontainer -

Aparamenta de Media Tensión Distribución Secundaria• 

Aislamiento Gas: Compactos y Modulares: ·
Sistema CGMCOSMOS: Hasta 24 kV / 630 A / 20 kA -
Sistema GA Hasta 24 kV / 630 A / 20 kA -
Sistema GAE Hasta 24 kV / 1250 A / 20 kA -
Sistema CGM.3: Hasta 40,5 kV / 630 A / 20 kA -

Protección, Control y Automatización • 

Transformadores de Distribución• 

Conectores y accesorios• 

Cuadros de Baja Tensión•  

Centros de Transformación:• 

Centros de Transformación prefabricados ·
Centros de Transformación en edificio Ormazabal ·
Centros de Maniobra y Seccionamiento ·

• Líder mundial en Distribución Secundaria con aislamiento integral en gas hasta 40,5 kV
• Más de 1.000.000 de celdas con aislamiento integral instaladas en todo el mundo
• Más de 100.000 Centros de Transformación instalados en todo el mundo

PRODUCTOS
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APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

ORMACONTAINER

Aplicaciones para Parques Eólicos

Características• 

Aislamiento: gas o aire. ·
Compartimentación metálica. ·
Amplia gama. ·
Modularidad. ·
Flexibilidad. ·
Reducido mantenimiento. ·
Elevada seguridad y fiabilidad. ·

Aplicación• 

Subestación ·
Centros colectores a la red y/o de seccionamiento. ·

Instalación en: ·
Edificio de obra civil -
Torre -
Subestación móvil (on/offshore) -

Aparamenta• 

Aislamiento en gas, tipo GIS: Sistema CPG:  ·
Celdas CPG.0: Simple barra. -
 Celdas CPG.1: Simple y doble barra. -

Aislamiento en aire (metal-clad):  ·
 Sistema CPA-AMC: Simple barra -

Subestaciones móviles (Ormacontainer)• 
Composición: ·

 Celdas de MT -
 Transformador de servicios auxiliares -
 Cuadro de BT -
Envolvente metálica -
Dispositivos auxiliares -

CPG.1 CPG.0 CPA-AMC

Nota: Para más información consultar la web de Ormazabal: www.ormazabal.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CPG.1 CPG.0 CPA-AMC
Tensión nominal [kV] 24/36 24/36 17,5
Intensidad nominal máxima en barras [A] 2000 1600 2500
Intensidad nominal máxima en derivación [A] 2000 1600/1250 2500
Intensidad corta duración [kA - 1/3 s] 25/31,5 25 31,5

DIMENSIONES

ORMACONTAINER-2 ORMACONTAINER-3 ORMACONTAINER-4

Longitud [mm] 6096 (20 pies) 9144 (30 pies) 12192 (40 pies)
Alto [mm] 2896 2896 2896
Fondo [mm] 2600 2600 2600

Estas dimensiones, unidas a un peso inferior a 24 T, permite 
transportarlo sobre camión sin necesidad de coche escolta.
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CGMCOSMOS CGM.3GA

Características• 

Celdas modulares y compactas. ·
Aislamiento integral en gas proporcionando  ·
insensibilidad frente a entornos ambientales 
agresivos.
Seguridad para las personas e instalaciones. ·
Dimensiones y pesos reducidos, permitiendo una  ·
introducción sencilla por la puerta de la torre.
Optimización de costes de explotación debido a su  ·
bajo mantenimiento.
Modularidad y extensibilidad, posibilitando la  ·
ampliación futura sin sustituir el equipo completo.
Clasificación IAC (opcional). ·
Flexibilidad en la configuración de esquemas. ·
Disponibilidad y simplicidad de sustitución de una  ·
sola posición.

Aplicación• 

Centros de Transformación de aerogeneradores. ·
Centros de conexión a la red de distribución. ·
Centros colectores a la red y/o de seccionamiento. ·
Instalación en: ·

 Torre -
 Edificio prefabricado -
 Obra civil -

Aparamenta• 

Ormazabal dispone de una amplia gama de celdas  ·
homologadas en numerosos mercados.

Aislamiento integral en gas: ·
Sistema CGMCOSMOS (Extensible y compacto) -
Sistema CGM.3  (Extensible y compacto) -
Sistema GA (Compacto) -
 Sistema GAE (Extensible)  -

 (*)  Consultar con nuestro departamento Técnico-Comercial  
  otras características técnicas, así como la disponibilidad  
  de cada tipo de celdas según mercados.

APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIONES

Aplicaciones para Parques Eólicos

CARACTERISTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES

Ancho Fondo Alto Peso Ancho Fondo Alto Peso
[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

0L1P
24 kV 835 735 1740# 180

0L1V
24 kV 845 850 1740 258

36 kV 988 1010 1745 253 36 kV 963 850 1745 282

0L1L1P
24 kV 1200 735 1740# 275

0L1L1V
24 kV 1210 850 1740 353

36 kV 1266 1010 1745 391 36 kV 1381 850 1745 420

0L2L1P
24 kV 1565 735 1740# 370

0L2L1V
24 kV 1575 850 1740 448

36 kV 1684 1010 1745 529 36 kV 1799 850 1745 558

0L0L1P
24 kV 1020 735 1740# 200

0L0L1V
24 kV 1030 850 1740 278

36 kV 1030 1010 1745 306 36 kV 1145 850 1745 379

0L0L-
1P0L

24 kV 1385 735 1740# 240
0L0L1V0L

24 kV 1395 850 1740 318

36 kV 1400 1010 1745 351 36 kV 1513 850 1745 421

(#) Disponibilidad de celdas de altura 1300 mm

(*) Ensayos realizados a 21 kA
(#) La serie de 40.5 kV dispone de celdas de línea y protección con fusibles.  
     La celda de interruptor automático de vacío se encuentra en desarrollo en el momento de publicación de este catálogo.

ANCHURA MÁXIMA [mm]

V
P

24 KV
480
470

36 KV
595
480

40,5 KV
-

480

Mediante las celdas de Ormazabal se pueden realizar tanto las confi guraciones eléctricas más frecuentes en parques eólicos: 
0L1P, 0L1V, 0L1L1P, 0L1L1V, 0L2L1P, 0L2L1V, 0L0L1P, 0L0L1V, 0L0L1P0L, 0L0L1V0L, etc; 
como esquemas particulares según las especifi caciones de tecnólogos.

GA2K1LSF: Celda compacta con interruptor automático de vacío para su instalación en el interior de la torre• 
GAE: Celdas extensibles que permiten múltiples configuraciones posibles donde se requiere conexión del parque a la red • 
y/o medida en Media Tensión.

Donde: L = Celda / Función de línea · P = Celda / Función de Protección con fusibles · V = Celda / Función de Protección con Int. Autom. de Vacío 

Ejemplo: 
Esquema 0L1L1V de 36  kV dentro 

del aerogenerador.

Ejemplos GA / GAE

Ejemplo: CGMCOSMOS/ CGM.3

0L1P 0L1L1P 0L2L1P 0L0L1P 0L1L1V 0L2L1V 0L0L1V

Nota: Para más información consultar la web de Ormazabal: www.ormazabal.es

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Tensión nominal [kV]
Intensidad nominal [A]
Intensidad corta duración [kA-1/3s]

CGMCOSMOS
24

400/630
16/20*

GA
24

630
20

GAE
24

630 / 1250
20

CGM.3
36

400/630
16/20*

40,5#

400
20*
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PROTECCIÓN, CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMANDO

Características• 

Respuesta a las necesidades de la red de  ·
distribución: Aplicaciones y servicios de protección 
y automatización.
Suministro de instalaciones completas de Media  ·
Tensión con funciones de protección, control y 
automatización.
Unidades de la familia ekorSYS:  ·

Integración en celda. -
Elevadas prestaciones frente a sistemas  -
convencionales.
Solución para su implementación en las  -
instalaciones más exigentes.

Aplicación• 

Protección ·
Automatización y Telemando ·
Telegestión y comunicación ·
Puesto de control ·

TRANSFORMADORES

Características• 

Amplia gama de transformadores de distribución. ·
Diferentes dieléctricos. ·
Diseños específicos. ·
Dimensiones y pérdidas reducidas. ·
Seguros y fiables. ·
Respetuosos con el medio ambiente. ·

CUADROS DE BAJA TENSIÓN

Características• 

Diseños optimizados. ·
Elevada seguridad. ·
Calidad de servicio. ·
Facilidad de maniobra. ·
Aislamiento reforzado. ·
Eliminación del riesgo de arco interno. ·
Fácil conexión a grupos electrógenos.  ·

Nota: Para más información consultar la web de Ormazabal: www.ormazabal.es
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CONECTORES Y ACCESORIOS

Aplicaciones para Parques Eólicos

Características• 

Ormazabal comercializa los siguientes productos para la  ·
conexión de cables en Parques Eólicos:

 Conectores -
 Terminales -
 Empalmes -
Pasatapas -
 Autoválvulas -
 Accesorios -

Rangos máximos. ·
1250 A y 630 mm - 2 en Distribución Secundaria 
2000 A y 800 mm - 2 en Distribución Primaria

Gran flexibilidad y versatilidad. ·

Aplicación• 

Protección ·
Automatización y Telemando ·
Telegestión y comunicación ·
Puesto de control ·

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Características• 

Amplia gama: ·
Centros de Transformación prefabricados -
 Centros de Transformación en edificio Ormazabal -
Centros de Maniobra y Seccionamiento -

Maniobra interior o exterior. ·
Elevada seguridad frente a arcos internos. ·
Reducido impacto ambiental, visual y acústico. ·
Integración estética en el entorno. ·
Amplia variedad de acabados superficiales exteriores. ·
Montaje y equipamiento íntegro en fábrica. ·
Protección frente a la polución, a otros factores ambientales,  ·
impactos, vandalismo, etc.
Telemando, telemedida, control integrado, telegestión, etc. ·
Foso de recogida de dieléctrico líquido. ·
Ventilación natural ensayada hasta 1600 kVA*. ·

Nota: Para más información consultar la web de Ormazabal: www.ormazabal.es

Nota: Ormazabal recomienda el uso de conectores Euromold, para otros tipos, valores y marcas consultar a 
nuestro departamento Técnico-Comercial
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DEPARTAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL
Tel.:  +34 91 695 92 00
Fax:  +34 91 681 64 15

www.ormazabal.es

Como consecuencia de la constante evolución de las normas y los nuevos diseños, las características de los 
elementos contenidos en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
Estas características, así como la disponibilidad de los materiales, sólo tienen validez bajo la confi rmación de 
nuestro departamento Técnico-Comercial.

Centros de Transformación 

Centros de Transformación Prefabricados 
Aplicaciones en Media Tensión para Energías Renovables 
Aparamenta de Media Tensión Distribución Secundaria 

Sistema CGMCOSMOS 
Sistema CGM.3 
Aparamenta de Media Tensión Distribución Primaria 

Sistema CPG 
Sistema CPA-AMC 
Automatización, Protección, Telegestión y Comunicación 

Transformadores de Distribución 

Aparamenta de Baja Tensión 




